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MODELO A-3 (MADERA / CRISTAL / MADERA) = | || “.<
Estructura de aluminio oculto y doble panel de madera melaminada de 16mm en

tres tramos, uno hasta 87 cm de altura otro de cristal hasta 207 cm y otro de
melamina hasta el techo.

Los tableros van colocados en las caras exteriores contra el aluminio con una goma
entre ambos que oculta el aluminio a la vez que sirve de aislante acustico y anti
vibracion.

Entre los tableros queda una separacion de 45 mm que se rellena con lana de roca
para aislamiento térmico y acustico (44 Ddb).

Los cristales dobles tienen 5 mm de espesor.

Las puertas son de 40 mm de espesor interior alveolar y de madera con terminacion
de melamina; llevan manivela TESA con cerradura.

Los recercos de las puertas y cristales son en aluminio anonizado o lacado.

Las mamparas tienen rodapié y rodatecho de aluminio anonizado o lacado. Divisoria
con 80 mm de espesor.

Amplia gama de acabados en melamina y aluminio.

Extrusion del aluminio: Los perfiles se fabrican con aleacion de aluminio 6063 segln
norma UNE 38.066.89 (equivalente 1SO 6362/4-1988).

Opcionelmente se pueden colocar venecianas de aluminio de 25 mm con mando
exterior que orienta las lamas y vinilos con multitud de formas o dibujos personalizados.

Manivela de puerta
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